
 

写真

ファインダー部は絞りひも構造により水の浸入を防ぎます  

下部はマジックテープおよびゴム加工により
手を入れるだけの隙間が確保できます 

■主な特長
・ソニー社製PMW-EX1/1R用レインジャケットです。
・側面の大型透明窓によりほぼどの角度からも液晶モニターが確認できます。
・別売テレコンバージョンレンズ、ワイドコンバージョンレンズに対応。（一部機種を除く）
・着脱が容易です。

■取扱説明
・ 写真のように装着します。

・ 前面レンズフード部分、ファインダー見口付近からの
  水の浸入には特に注意してください。
  タオル等と併用してお使いいただくと少々の雨でも
  撮影が可能です。

・ 装着時はライトとの併用は出来ません。

デザイン・仕様は、予告なく変更することがあります。注意

1308

○受付時間      午前10時～12時・午後1時～6時まで  (土・日・祝日を除く)

○website  http://www.protechweb.jp    ○e-mail  support@protechweb.jpお問い合わせ窓口
サポートセンター

会社名、商品名は各社の商標、または登録商標です。PROTECHは日本ビデオシステムの登録商標です。

☎ 0567-24-4581
（株） 日本ビデオシステム  プロテックサポートセンター

〒496-8005     愛知県愛西市諸桑町郷城２１８番地

TEL 0567-24-4581FAX 0567-24-4577

この度は RCS-EX1/1R をご利用くださいましてまことにありがとうございます。
弊社製品をお使いになる前に必ずこの取扱説明書をお読みください。

ソニー小型カムコーダ用
レインジャケット 取扱説明書

レインジャケットご使用について

この製品の使用中の事故等による補償、代償はご容赦ください。

小雨時でも長時間ご使用にならないでください。 カメラへの浸水には十分にご注意ください。
生地表面に色むら等がみられる場合がありますが,撥水処理の仕上がりに伴うもので性能には問題はございません。
レインジャケットの上からカメラを持った場合、滑って落下の原因となります。 レインジャケット使用時には三脚でお使いください。
この製品装着時の浸水、水没、落下等による補償、代償はご容赦ください。

RCS-EX1/1R


