
御 仕 様 書

DS-550



主な仕様

x４入力部

出力部

一　　般

電　　源

使用温度

保存温度

外形寸法

質　　量

映　　像

リモート REMOTE 8P×1, RM-B150, RM-B750

映　　像

電　　源

INCOM BNC×1,FD300A用
HEAD SET ミニジャック×2(ステレオ）, FL-301用
CAMERA 26P×1

AC85V～115V 消費電力
最大約 140W　(カメラ電源最大負荷時）

0℃～40℃

-20℃～60℃

215×71×300ｍｍ( 幅×高さ×奥行き ）

約3.6ｋｇ

RET IN コンポジット BNC×1, 1Vp-p 75Ω

Y/R-Y/B-Y OUT アナログコンポーネント
BNC×3, 75Ω

VBS OUT1/2 コンポジット
BNC×2, 1Vp-p, 75Ω

GENLOCK IN BNC×1, 1Vp-p, 75Ω　

AUDIO OUT XLRタイプ 3Pオス

TALLY IN ミニ Dsub15P×1 

CAMERA ミニDsub15P×1

そ の 他

音　　声

CAMERA 26P DC16V 6.2A (100W)×1

そ の 他



システム構成図
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システム接続図
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BB発生器スイッチャー

IN1

同期信号

カメラリモコン

VFボックス又はモニター

CAMERAへVFより

6Pケーブル

カメラボックスFD-450

26Pカメラケーブル
(CCZ-Aケーブル、MAX100m)

専用リモコンケーブル

センターステーション
DS-550
カメラ用電源100W

専用リモコンケーブル
BNCケーブル

コンポジット又はコンポーネント



外形寸法図
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