
AS-520-12Pズームリモコン

この度はAS-520-12Pをご利用くださいまして誠にありがとうございます。
弊社製品をお使いになる前に必ずこの取扱説明書をお読みください。

■取扱説明

■外形寸法及び各部名称

パン棒 パーンバンド

接続ケーブル

スロー／ファースト切替
スイッチ

ズームスピードを
切換えます。

RET リターンボタン
ＶＴＲからのリターン映像
をＯＮ／ＯＦＦするボタン。
ＲＥＴ／ＶＴＲ切換スイッチ
によりＶＴＲトリガーボタン
にも切換えられます。

ＶＴＲトリガーボタン
ＶＴＲのスタート／ストップ
を操作するボタン。
ＲＥＴ／ＶＴＲ切換スイッチ
によりリターンボタンにも
切換えられます。

ズームレバー
無段階可変速で
コントロールが可能45

約700

41

95

Ｃ／Ｆ
切換スイッチ

ＲＥＴ／ＶＴＲ
切換スイッチ

※１　（例）
ＳＬＯＷモード
ＷＩＤＥ→ＴＥＬＥ　約5秒

ＷＩＤＥ ＴＥＬＥ

ＦＡＳＴモード
ＷＩＤＥ→ＴＥＬＥ　約2秒

ＷＩＤＥ ＴＥＬＥ

約5秒 約2秒

■主な特長

■仕様

フジノン放送用仕様12ピンタイプ 取扱説明書

デザイン・仕様は、予告なく変更することがあります。注意

・業務用レンズ、フジノンＥＮＧ用12ＰＩＮ制御入力レンズに対応。
  側面のC／F切換スイッチをF(フジノン)にてご使用ください。
・ＴＥＬＥ／ＷＩＤＥのズーム最大速度はＳＬＯＷ／ＦＡＳＴの２
  モード切換可。※１
・高耐久性、高信頼性スイッチ採用。
・着脱が可能なパーンバンド採用。
・ＣＣＵ等使用時に便利なＲＥＴボタンとＲＥＣボタンを側面の
  スイッチにより切換え可能。

・付属のパーンバンドを使い2箇所固定します。
・接続ケーブルをレンズ部のコネクタに接続します。
・レンズはＡＵＴＯに設定してください。

Ｆ(フジノン)に
切換えてご使用
ください。

適合レンズ
VTR SW
RET SW
SLOW/FAST
C/F SW
VTR/RET SW
外形寸法
質量
付属品

フジノン（一部機種を除く）
RECスタート／ストップ（RET SW切換可）
SWを押している間リターン画像が見られます。（VTR SW切換可）
SLOW ズーム最大速度が遅い　FAST ズーム最大速度が早い
F(フジノン)にて使用
VTR／RET切換
45x95x41mm（幅x高さx奥行き）
約215g
パーンバンド、取扱説明書、保証書

○受付時間   午前10時～12時・午後1時～6時まで  (土・日・祝日を除く)

レンズへ


